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Groupe électrogène PRAMAC S8000 triphasé

 Points forts

  
• Groupe électrogène S8000
• Moteur Essence HONDA
• Garantie Pièce 1 an & livraison gratuite
    

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Produite en Europe avec des composants haut de gamme, les groupes électrogènes de la série S offrent un niveau d'équipements complets
avec de multiples configurations pour répondre à tous vos besoins.
Equipée d'un panneau de contrôle à écran digital avec fréquencemètre, voltmètre et compteur horaire, prévue également pour recevoir de
nombreux accessoires et options pour plus de confort et l'optimisation de son utilisation, la série S sera votre compagnon de travial idéal.
Ce groupe électrogène est équipé d'un moteur économique et puissant, un design moderne et robuste et un réservoir grande autonomie.
Son niveau sonore est attenué, à 7 m, il est de 72 dB(A) et en LWA 97 dB(A). La protection électrique est IP23 et la protection des prises est
IP44. Sa tension est de 400V/230V  et la fréquence est de 50 Hz. Les prises disponibles sont 1 prise SCHUKO et 1 prise 400V 16A.
Ce groupe électrogène est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.
=> Découvrez également nos :
Bacs plastiques
Hygiène et propreté
Protection anti-chute

Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x H en mm 842 x 523 x 557

Référence 050600042

Fréquence (Hz) 50

Tension (V) 400/230

Autonomie h 8.4

Type de moteur 389 cc

Constructeur du moteur Honda GX390

Alimentation Essence

Tension Triphasé

Puissance 4.9 kW

Démarrage Electrique

AVR (régulateur de tension automatique) Oui

https://www.cegequip.fr/groupe-electrogene/1177-groupe-electrogene-pramac-s8000-triphase-3751296052958.html
https://www.cegequip.fr/215-bacs-plastiques
https://www.cegequip.fr/236-hygi%C3%A8ne-et-propret%C3%A9
https://www.cegequip.fr/261-protection-anti-chute

