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Lampe torche L1 PELI Atex Zone 0

Points forts
—
¢ Lampe torche L1

* Atex Zone 0
* Normes ANSI

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique
—

La L1 LED a un corps fait de matériaux dissipant I'électricité statique. Certifiée pour utilisation dans des atmosphéres potentiellement
explosives a hauts risques de la Zone 0 ATEX (Catégorie 1), la L1 LED est idéale pour les professionnels qui travaillent dans des complexes
chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.
Certifiée par ATEX pour utilisation dans des atmosphéres potentiellement explosives a hauts risques Zone 0 (Catégorie 1)
* Corps fait de matériaux dissipateurs de charges statiques
* Garantie sans conditions
* Faisceau LED extrémement puissant
Rendement lumineux : 12 lumens
Autonomie : 4div5
Portée de faisceau : 17 m
Intensité maximale de faisceau : 70 cd
Etanche et submersible : Résiste a I'eau
Ce systeme d'éclairage est conforme a la norme ATEX Zone 0.
Remise pour quantité, n'hésitez pas a nous consulter !
=> Découvrez également nos :
Coffres forts et armoires fortes

Groupes électrogénes

Casques de protection

Caractéristiques techniques

=
Référence 060703005
Couleur Gris
Rendement lumineux 12 lumens
Autonomie 4h15
Portée de faisceau 17m

Intensité maximal de faisceau 70 cd

Etanche et submersible Résiste a I'eau

Source de lumiere LED

Piles 4 piles LR 44 alcalines (comprises)
Longueur 6.7 cm

Approbations II'l G Ex ia lIC T4/T6

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr
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https://www.cegequip.fr/lampes-norme-atex/1215-lampe-torche-l1-peli-atex-zone-0-3751296055430.html
https://www.cegequip.fr/278-coffres-forts-et-armoires-fortes
https://www.cegequip.fr/277-groupe-%C3%A9lectrog%C3%A8ne
https://www.cegequip.fr/253-casque-de-protection

