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Projecteur RALS PELI, autonomie 6h

 Points forts

• Projecteur
• Autonomie 6h

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Système RALS le plus innovant à ce jour, ce modèle éclaire rapidement les ravins, les espaces confinés, les rives, etc., tous les endroits que
les torches à générateur ne peuvent atteindre. Une fois déployé, son mât s'étend jusqu'à 2 mètres de haut, permettant ainsi d'éclairer là où
les torches à lanterne traditionnelles ne parviennent pas. Grâce à son faisceau à étalement à 120 degrés pouvant atteindre jusqu'à 2 400
lumens, cette torche vous fournira l'éclairage qu'il vous faut pour travailler rapidement et en toute sécurité dans la zone d'urgence toute
entière. La torche ne demande aucun entretien et elle est équipée de piles NiMH et de LED ultra résistants garantissant un éclairage continu
pendant 6 heures.
Ce système d'éclairage a une autonomie de 6h.
Remise pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !
=> Découvrez également nos :
Système d'éclairage
Cantilever
Hygiène et propreté

https://www.cegequip.fr/systeme-d-eclairage/1249-projecteur-rals-peli-autonomie-6h-3751296056109.html
https://www.cegequip.fr/280-syst%C3%A8me-d-%C3%A9clairage
https://www.cegequip.fr/60-cantilever
https://www.cegequip.fr/236-hygi%C3%A8ne-et-propret%C3%A9
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Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE COULEUR RENDEMENT
LUMINEUX AUTONOMIE SOURCE DE

LUMIÈRE PILES LONGUEUR APPROBATIONS DIVERGENCE DE
FAISCEAU NB DE LED TÊTES

D'ÉCLAIRAGE

050700008 Noir RAL 9004 Faible 1200 / Elevé 2400
lumens

Faible 6h / Elevé 3h LED NiMH 95 cm plié / 219 cm
déployé

CE, RoHS 120° 10 par tête 1

050700009 Jaune Faible 1200 / Elevé 2400
lumens

Faible 6h / Elevé 3h LED NiMH 95 cm plié / 219 cm
déployé

CE, RoHS 120° 10 par tête 1


