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Cagoule opto-électronique

 Points forts

• Cagoule opto-électronique
• Norme EN175/EN379
• Minimum de commande EPI de 150.00 € HT hors frais de transport

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Cette cagoule peut-être utilisée pour tous les types de procédés de soudage, à partir de 5 ampères (électrodes de soudage MIG / MAG, TIG,
coupage et soudage par jet de plasma) à l'exception du laser et du soudage dau gaz.
Elle est particulièrement recommandée pour le soudage TIG.
Elle est doté de :
• Serre-tête réglable en profondeur par crémaillère : 7 positions,
• Port de lunette possible sous le masque
• Maintien en position haute ou basse : le serre-tête permet de maintenir le masque de soudure sur la tête de l'utilisateur en position haute
ou basse,
• Serre-tête confort : 2 coussinets.
Elles sont conformes aux normes suivantes :
• EN 175 (Proection de l'oeil - Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes)
• EN 379 (Protection de l'oeil - Filtres de soudage automatique)
Ces cagoules sont conformes aux normes européennes.
Tarif dégressif pour quantité, n’hésitez pas à nous consulter !
=> Découvrez également nos :
Coffres forts et armoires fortes
Système d'éclairage
Système de pesée

https://www.cegequip.fr/cagoules-et-masques/1290-cagoule-opto-electronique-8423246234749.html
https://www.cegequip.fr/278-coffres-forts-et-armoires-fortes
https://www.cegequip.fr/284-syst%C3%A8me-d-%C3%A9clairage
https://www.cegequip.fr/247-syst%C3%A8me-de-pes%C3%A9e
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Caractéristiques techniques

Poids en Kg 558 g

Référence 060806003

Norme EN175/EN379

Matière Polyamide

Dimension du filtre (mm) 110 x 90

Champs de vision (mm) 100 x 41

Teinte claire 4

Teinte sombre Variable automatique de 9 à 13 - Cellule solaire : Obscurcissement 0.1 s - 1 s


