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Diable gerbeur à fourche et bavette

 Points forts

• Diable gerbeur à fourche et bavette
• Capacité de 150 kg
• Garantie pièce 1 an
   

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Ce diable gerbeur a un bâti en acier avec une finition époxy. Ses roues sont en acier à bandage caoutchouc d'un diamètre de 200 mm. Le
treuil est auto-freiné à manivelle avec câble en acier d'un diamètre de 3.5 mm 6 torons de 19 brins.
Il est idéal pour le chargement des objets lourds dans les utilitaires ou sur plan de travail.
Le modèle 010301006 est équipé d'une bavette large et profonde ; les fourches sont idéales pour les demi-palettes et sont disponibles
uniquement sur le modèle 010301007 et sa bavette est rabattable. Les poignées sont repliables pour un meilleur rangement sur les deux
modèles.
Ce gerbeur manuel est garanti 1 an.
=> Découvrez également nos :
Gerbeurs électriques
Gerbeurs semi-électriques
Transpalettes

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE
HAUTEUR MAXI
DE LA BAVETTE

(MM)

ENTRAXE DES
FOURCHES EN

MM
CAPACITÉ EN

KG
LONGUEUR DES
FOURCHES EN

MM
DIAMÈTRE DES
ROUES EN MM TYPE DE ROUE

DIMENSIONS DU
PLATEAU (LXL)

EN MM

DIM. HORS TOUT
PLIÉ (LXLXH) EN

MM
POIDS EN KG

010301006 750 Pas de fourches 150 Pas de fourches 200 Bandage
caoutchouc

550 x 360 840 x 645 x 1120 33

010301007 1000 320 150 450 200 Bandage
caoutchouc

550 x 495 1030 x 645 x 1450 40

https://www.cegequip.fr/gerbeurs-manuels/1347-diable-gerbeur-a-fourche-et-bavette-3751296058547.html
https://www.cegequip.fr/31-gerbeurs-electriques
https://www.cegequip.fr/113-gerbeurs-semi-electriques
https://www.cegequip.fr/15-transpalettes

