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Manurack à double palette

 Points forts

• Manurack à double palettes
• Capacité par niveau 2000 kg  
• Manurack livré sans tube - rajouter obligatoirement 071000003
• Norme EN ISO 1461

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Le Manurack double est muni de 2 fourreaux de manutention sur chaque grand côté qui garantissent des manipulations en toute sécurité.

La finition en acier galvanisé à chaud après soudures, suivant la norme EN ISO 1461 permet un usage en extérieur et le gerbage est facilité
par la forme évasée des coupelles.

Si le manurack standard ne correspond pas à votre application, nous vous apporterons une solution sur mesure. 

Les manuracks doubles sont souvent utilisés pour cette application. Dans le sens de la longueur vos rouleaux de moquettes dépasseront de
30 cm de chaque côté des tubes et seront donc parfaitement maintenus.

La base du manurack, qui est constituée de profilés, est fortement ajourée. Les pieds de vos machines risquent donc de porter dans le vide et
nous vous conseillons d'équiper le manurack d'un plancher plein.
Vous recherchez un format particulier ou un manurack capable de supporter une charge supérieure ? Consultez nous pour une fabrication
spéciale sur demande.
Remise pour quantité sur demande par mail à info@cegequip.fr ou par téléphone au 04 81 65 31 00.
Ce manurack est conforme à la norme EN ISO 1461.
=> Découvrez également nos :
Brouettes professionnelles
Palans à chaîne
Rayonnages légers

https://www.cegequip.fr/manurack/1515-manurack-a-double-palette-3751296063770.html
https://www.cegequip.fr/51-brouettes-professionnelles
https://www.cegequip.fr/126-palans-%C3%A0-chaine
https://www.cegequip.fr/57-rayonnages-legers
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Caractéristiques techniques

Référence 071000001
Capacité en Kg 2000 kg par niveau
Poids en Kg 54
Dim. hors tout (mm) 1240 x 1990
Dim. entre tubes (mm) 990 x 1740
Hauteur pour passage de fourche (mm) 110
Protection de surface Galvanisation à chaud


