
Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Aspirateur eau et poussières NT 27/1 KARCHER

 Points forts

• Flexible d'aspiration de 2.5 m
• Sac filtrant
• Livraison offerte & garantie 1 an
      

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d’aspiration élevée et permet des périodes de travail
prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d’air dès que l’on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose
de supports pour les accessoires.
Filtre cartouche avec flotteur • Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la

turbine en cas de trop plein de liquides
Verrous métalliques robustes • Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Bumper de protection • Bumper de protection pour une grande résistance aux chocs

• Equipement
    ⚬ Flexible d'aspiration, 2.5 m
    ⚬ Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m
    ⚬ Sac filtrant, Papier
    ⚬ Suceur eau et poussières, 300 mm
    ⚬ Suceur pour fentes
    ⚬ Filtre cartouche
    ⚬ Filtre cartouche, Papier
    ⚬ Protection antichocs
    ⚬ Classe de protection, II
    ⚬ Turbines d’aspiration sans entretien, 1 pièce(s)
Cet aspirateur eau et poussières est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.
=> Découvrez également nos :
Chauffages
Compresseurs à piston
Transpalettes manuels et électriques

https://www.cegequip.fr/aspirateurs-eau-et-poussiere/1619-aspirateur-eau-et-poussieres-nt-271-karcher-3751296065729.html
https://www.cegequip.fr/94-chauffages
https://www.cegequip.fr/98-compresseur-%C3%A0-piston
https://www.cegequip.fr/15-transpalettes
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Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE ACCESSOIRES DE
SÉRIE

PRESSION DE
SERVICE EN

BAR/MPA
DÉBIT D'AIR

(L/S )
VOLUME DE LA

CUVE (L )
PUISSANCE

ABSORBÉE MAX.
(W)

DIAMÈTRE
NOMINAL

STANDARD
(MM)

LONGUEUR
CÂBLE (M)

NIVEAU
SONORE (DB/A)

FRÉQUENCE
(HZ) TENSION (V) DIMENSIONS L X

L X H EN MM POIDS EN KG

050101036 NT 27/1 - 200-200 67 27 1380 35 7.5 72 50-60 220-240 420 x 420 x 525 67
050101037 NT 27/1 Me Carrosserie en acier

inox anti-corrosion
200/20 67 27 1380 35 7.5 72 50-60 220-240 420 x 420 x 450 8.2


