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Aspirateur eau et poussière VERSO WP VANDAMME

 Points forts

• Aspirateur professionnel eau et poussières
• Capacité de réservoir : 77 l
• 2 à 3 moteurs
•  Garantie 1 an
    

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

L’aspirateur poussières EXEL WP VANDAMME est un appareil ergonomique et puissant. Adapté aux besoins en nettoyage des professionnels, cet aspirateur est pratique et facile à
manier. Cet aspirateur a un réservoir et une tête aspirante très solide et résistant aux chocs en PP. Son châssis est séparé des roues. Il est équipé de 2 ou 3 moteurs et il a des roues
anti-trace.
• Accessoires de série :
- flexible de 2.5 m
- suceur d'angle
- rallonge inox
- manche coude inox
- 2 pieds suceur (corps)
- bouche suceur d'eau
- bouche suceur sol
- brosse à épousseter
- filtre polyester avec bague
- sac anti-mousse
• Accessoires en option (nous consulter pour les tarifs) :
- filtre polyester
- filtre en papier
- filtre cartouche papier
- sac anti-mousse
- filtre nylon
Cet aspirateur est garanti 1 an.
=> Découvrez également nos :
Chauffages
Compresseurs à piston
Transpalettes manuels et électriques

https://www.cegequip.fr/aspirateurs-eau-et-poussiere/1755-aspirateur-eau-et-poussiere-verso-wp-vandamme-0722777667445.html
https://www.cegequip.fr/94-chauffages
https://www.cegequip.fr/98-compresseur-%C3%A0-piston
https://www.cegequip.fr/15-transpalettes
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Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE NB DE MOTEUR VOLUME DE LA CUVE
(L )

PUISSANCE ABSORBÉE
MAX. (W)

DIMENSIONS L X L X H EN
MM POIDS EN KG DÉBIT D'AIR EN M³ REFROIDISSEMENT DÉPRESSION (MM H²O)

050101066 2 77 2400 590 x 600 x 1060 21.2 340 m3/h bypass 2250
050101067 3 77 3300 590 x 600 x 1060 23 510 m3/h bypass 2250


