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Convoyeurs rouleaux acier

 Points forts

• Convoyeurs rouleaux acier
• De 2 à 6 unités
• Largeur 500 ou 600 mm
• Livraison gratuite
• 10 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

https://www.cegequip.fr/convoyeurs/1767-convoyeurs-rouleaux-acier-0722777668305.html
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Description technique

Les convoyeurs à rouleaux en acier sont des éléments essentiels pour toute chaîne logistique optimisée. Grâce à leur conception robuste et
leur flexibilité, ces équipements s'adaptent à une multitude de configurations, permettant ainsi une gestion efficace des flux de marchandises
dans divers environnements industriels. Que vous soyez dans la fabrication, la distribution ou le stockage, les convoyeurs à rouleaux en acier
représentent un choix stratégique pour améliorer votre productivité tout en préservant le bien-être de vos opérateurs.

Caractéristiques Techniques des Convoyeurs à Rouleaux en Acier
Ces convoyeurs sont dotés d'une armature en acier de qualité premium, garantissant une durabilité et une résistance à toute épreuve. Les
rouleaux en acier de 38 mm de diamètre sont équipés de roulements à billes, offrant une fluidité de mouvement qui réduit l'effort nécessaire
pour déplacer les charges. Avec une capacité de 100 kg par mètre linéaire, ces convoyeurs sont conçus pour supporter des charges lourdes
tout en permettant un transport fluide des marchandises.
Les dimensions des convoyeurs peuvent être personnalisées, avec des largeurs disponibles de 500 mm ou 600 mm, et des modules qui
peuvent se raccorder les uns aux autres. Cela signifie que vous pouvez créer une configuration sur mesure, en ajoutant des modules de 50 ou
60 mm de largeur selon vos besoins spécifiques. Cela permet une adaptabilité sans précédent, que ce soit pour des lignes de production
longues ou des zones de tri compactes.

Ergonomie et Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques
L'un des avantages majeurs des convoyeurs à rouleaux en acier est leur contribution à la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)
chez les opérateurs. En facilitant le transport des charges lourdes, ces équipements réduisent la fatigue physique et le risque de blessures
liées à des manipulations manuelles excessives. Les pieds réglables en hauteur, pouvant être ajustés entre 800 et 1000 mm, permettent de
configurer le convoyeur à une hauteur optimale pour chaque utilisateur, favorisant ainsi une posture de travail ergonomique. Cette attention
portée à l'ergonomie est primordiale pour améliorer le confort des employés et maintenir un environnement de travail sain.

Facilité d'Installation et d'Entretien
Les convoyeurs à rouleaux en acier sont conçus pour une installation rapide et sans complications. Les pièces de liaison avec butée d'arrêt
simplifient le montage, tandis que les pieds réglables garantissent une stabilité optimale une fois en place. De plus, l'entretien de ces
convoyeurs est aisé grâce à la qualité des matériaux utilisés : l'acier résistant nécessite peu de maintenance et assure une longévité accrue du
matériel.

Applications Diverses
Les applications des convoyeurs à rouleaux en acier sont variées et s'étendent à de nombreux secteurs d'activité. Dans l'industrie
manufacturière, ils sont souvent utilisés pour le transport de pièces et de composants d'une station à une autre, facilitant ainsi la chaîne de
production. Dans les entrepôts, ces convoyeurs permettent de trier et de déplacer les marchandises de manière efficace, réduisant le temps
de traitement des commandes.
Les entreprises de logistique et de distribution tirent également parti de ces systèmes pour optimiser le stockage et la gestion des flux, en
rendant le processus de chargement et de déchargement des camions plus rapide et plus efficace. En somme, quel que soit votre secteur, les
convoyeurs à rouleaux en acier peuvent s'intégrer de manière fluide dans vos opérations.

Conclusion
Investir dans des convoyeurs à rouleaux en acier est une décision stratégique pour améliorer l'efficacité et la sécurité de votre environnement
de travail. Grâce à leur flexibilité, leur robustesse, et leur capacité à prévenir les TMS, ces équipements sont un atout précieux pour toute
entreprise cherchant à optimiser ses processus logistiques. Avec des spécifications techniques adaptées à vos besoins, des options de
personnalisation et une facilité d'installation et d'entretien, les convoyeurs à rouleaux en acier se positionnent comme un choix incontournable
pour répondre aux exigences d'un marché en constante évolution.
Pour découvrir comment ces équipements peuvent transformer votre chaîne logistique, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est prête
à vous accompagner dans le choix du matériel le plus adapté à vos besoins spécifiques. Privilégiez le confort de vos opérateurs tout en
maximisant votre productivité avec des convoyeurs à rouleaux en acier de haute qualité.
Ce convoyeur vous permet de disposer de la livraison gratuite.
10 modèles disponibles, voir fiche technique.
=> Découvrez également nos :
Equipement d'atelier
Etablis 
Convoyeurs

https://www.cegequip.fr/70-equipement-d-atelier
https://www.cegequip.fr/171-etablis
https://www.cegequip.fr/336-convoyeurs
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Caractéristiques techniques

NB DE ROULEAUX
PAR UNITÉ LARGEUR EN MM UNITÉS RÉFÉRENCE POIDS EN KG HAUTEUR LONGUEUR CHARGE/UNITÉ

(KG) NB DE PIEDS

18 500 2 040507015 87 800-1000 mm 940-2350 100 3
18 600 2 040507016 94 800-1000 mm 940-2350 100 3
18 500 3 040507017 121 800-1000 mm 1320-3350 100 4
18 600 3 040507018 130 800-1000 mm 1320-3350 100 4
18 500 4 040507019 152 800-1000 mm 1700-4350 100 5
18 600 4 040507020 163 800-1000 mm 1700-4350 100 5
18 500 5 040507021 184 800-1000 mm 2080-5350 100 6
18 600 5 040507022 198 800-1000 mm 2080-5350 100 6
18 500 6 040507023 216 800-1000 mm 2460-6350 100 7
18 600 6 040507024 233 800-1000 mm 2460-6350 100 7


