
Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Assis-debout

 Points forts

• Siège assis-debout
• Polyuréthane
• Dosseret maintien lombaire

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Ce siège assis-debout a les caractéristiques techniques suivantes :
• assise polyuréthane largeur 360 mm et profondeur 300 mm
• dosseret maintien lombaires hauteur 80 mm avec poignée
• rotation de l'assise à 360°
• réglable en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise (de 71 à 91 mm)
• piètement 5 branches en acier de Ø 640 mm avec embouts plastiques de protection sur patins
Ce siège d'atelier est est conforme à la norme NF D65 761.
=> Découvrez également nos :
Rayonnages mi-lourds
Entretien et nettoyage
Bacs de rétention

Caractéristiques techniques

Référence 040403009

Hauteur réglable assise (mm) 71 à 91

Dim. assise (mm) L.360 x P.300

Dim. dossier (mm) H. 80

https://www.cegequip.fr/sieges-assis-debout/2102-assis-debout--0722777666790.html
https://www.cegequip.fr/58-rayonnages-mi-lourds
https://www.cegequip.fr/89-entretien-et-nettoyage
https://www.cegequip.fr/125-bacs-de-r%C3%A9tention

