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Remorque manuelle avec 2 ridelles, charge 700 kg

Points forts

—

* Remorque manuelle avec 2 ridelles

« Capacité de charge 700 kg

« Revétement époxy bleu RAL 5010

* Plateau en contreplaqué antidérapant
« Garantie 5 ans & livraison gratuite

* 4 modeles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique
—
Cette remorque manuelle est en acier mécano-soudée avec réflecteurs de sécurité et parois.

Elle est dotée d'un frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant dans 2 positions du timon ; timon avec poignée de
sécurité. Le retour du timon est automatique.

Elle a un plateau en contreplagué antidérapant pour stabiliser la marchandise et elle a une capacité de charge de 700 kg et hautueur de la
charge de 410 mm.

Ces remorques manuelles recoivent un revétement époxy bleu RAL 5010 qui leur assure une finition de tres haute qualité et augmente leur
durée de vie.

Fiable et facile d'usage, la remorque manuelle est dotée de roues a bandage pneumatique ou en caoutchouc plein.

Cette remorque manuelle est garantie 5 ans, et son prix vous permet méme de disposer de la livraison gratuite.

4 modeles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Remorques industrielles tractables

Transpalettes
Chariots de manutention

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS UTILE DIAMETRE DES
m EN MM TYPE DE ROUE REFERENCE CAPACITE EN KG ROUES EN MM

930x700 Caoutchouc plein 010501021 250x60
70 930x700 Pneumatique 010501022 700 260x85
87 1130x800 Caoutchouc plein 010501023 700 250x60
81 1130x800 Pneumatique 010501024 700 260x85

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr
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https://www.cegequip.fr/remorques-industrielles-manuelles/435-remorque-manuelle-avec-2-ridelles-charge-700-kg-4035694007741.html
https://www.cegequip.fr/45-remorques-industrielles-tractables
https://www.cegequip.fr/15-transpalettes
https://www.cegequip.fr/17-chariots-de-manutention

