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Armoire anticorrosion

 Points forts

• Armoire anticorrosion
• Conformes à la légilsation ISO 3864
• 6 modèles disponibles
 

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Cette armoire est conforme à la législation :
• Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S.
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, NF X08.003 et à la directive européenne 92/58/CEE.
Cette armoire est spécialement conçues pour le stockage des acides et des bases.
Elle a une résistance de 30 ou de 15 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834. Le socle avec cache est idéal pour le déplacement
par transpalette (à vide) excepté pour les modèles "sous-paillasse".
Sa construction en PVC cellulaire blanc lui offre ainsi une parfaite résistance aux agressions des vapeurs et liquides corrosifs. Elle est dotée
d'étagères/bacs de rétention coulissants avec butoir dans chaques compartiments principaux. Des compartiments indépendants (sauf pour le
modèle 040603001) sont mis pour le stockage des acides, des bases et des produits toxiques (uniquement pour le modèle 040603005).
Chaque caisson est divisé en un compartiment principal et un compartiment secondaire (excepté pour les modèles 040603002 et 004 et 006).
Elle a des orifices de ventilation haut et bas avec manchon de 100 mm de diamètre pour un raccordement éventuel. Ses portes se ferment à
clef. Les portes sont battantes pour les modèles 0406031-003-005 età glissières pour les 3 autres modèles.
Cette armoire antocorrosion est conforme à la législation.
6 modèles disponibles, voir fiche technique.
=> Découvrez également nos :
Gerbeurs
Palans à chaîne
Rayonnages légers

Caractéristiques techniques

NB D'ÉTAGÈRES/BACS DE
RÉTENTION

CAPACITÉ DE
STOCKAGE (L) RÉFÉRENCE POIDS EN KG DIMENSIONS EXTÉRIEURES

LXPXH EN MM
CAPACITÉ DE

RÉTENTION (L) NB DE COMPARTIMENTS

Principal 2 / Secondaire 2 68 040603001 30 670 X 635 X 615 28 Principal 1 / Secondaire 1
4 96 040603002 60 670 x 1135 x 615 44 2

Principal 6 / Secondaire 6 150 040603003 90 1850 x 635 x 615 84 Principal 2 / Secondaire 2
6 144 040603004 110 900 x 1135 x 615 66 2

Principal 5 / Secondaire 5 170 040603005 83 1850 x 635 x 615 70 Principal 3 / Secondaire 3
8 192 040603006 155 1850 x 1135 x 615 88 2

https://www.cegequip.fr/armoires-corrosifs/617-armoire-anticorrosion-3751296024344.html
https://www.cegequip.fr/29-gerbeurs
https://www.cegequip.fr/126-palans-%C3%A0-chaine
https://www.cegequip.fr/57-rayonnages-legers

