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Lame à neige avec caoutchouc

 Points forts

• Lame à neige avec caoutchouc
• Tôle d'acier 8 mm
• Mécanisme sur ressort

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Cette charrue robuste est en tôle d'acier de 8 mm. Elle est équipée d'un mécanisme sur ressort et d'un verrouillage pour un chariage sûr et
efficace. Le mécanisme sur ressort permet un retour des charrues en cas de collision.
Le montage se fait simplement et rapidement sur les fourches d'un gerbeur.
Elle a un renforcement sur le bord inférieur pour une meilleur longévité. La charrue est réglable en trois positions, à savoir : droit, gauche et
centrée.
Sa finition est en laquée poudre. Elle dispose d'une bande en caoutchouc échangeable.
Ce matériel de déneigement est en acier de 8 mm.
=> Découvrez également nos :
Diables de manutention
Bennes
Miroirs de sécurité

Caractéristiques techniques

Largeur totale en mm 2000

Poids en Kg 72

Référence 050105005

Hauteur de charriage (mm) 450

https://www.cegequip.fr/pelles-poussoirs-et-lames-a-neige/791-lame-a-neige-avec-caoutchouc-3751296036378.html
https://www.cegequip.fr/32-diables-de-manutention
https://www.cegequip.fr/123-bennes
https://www.cegequip.fr/232-miroirs-de-s%C3%A9curit%C3%A9

